
赤外線コンベア乾燥機

究極の操作性
直感的なタッチスクリーン操作で、すべての設定・操作
に素早く簡単にアクセス

5種類のサイズ構成から選択可能
ベルト幅914mmx乾燥炉長さ１,８２８mmから
ベルト幅1,524mmx乾燥炉長さ2,895mmまで対応

乾燥機の温度とエネルギー消費量をリアルタイムで表示

設定値の保存と呼び出しにより、素早く稼働開始

さまざまなインクを効率的に硬化
インクの硬化時間に合わせてベルト搬送速度を調整可能

空気循環システムにより、水性インクも素早く完全に硬化
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スタンダード機能

プロの要求に応える設計と構造

内壁に亜鉛メッキを施した、ダブルウォール構造

頑強な、複合フレーム構造

内部の熱を逃さず、外装に触れても安全な断熱構造

高効率な断熱により、作業スペースの室温上昇を抑制

搬送システム

高耐久、長寿命の産業用ACモーター採用

頑丈な搬送ローラー
高耐久テフロン加工グラスファイバーベルト

乾燥炉

127mmのブロワーが乾燥炉内の空気を毎分12回入れ替え
ることで、水性インクを迅速かつ効果的に硬化

様々な厚みの素材を効率的に乾燥するために、開口部の高さの調整が可能

長寿命のセラミックヒーターが、乾燥炉内の温度を均一に管理

セラミックヒーターは昇降が可能

設定した温度を超えた場合に、警告音でお知らせする安全設計



スタンダード機能

オプション

お客様の要望に応じた、挿入／排出エリアの延長が可能
インクの冷却を促進する、冷却ファンオプション

コントロールパネル

［ULTRA ラインアップ］

硬化時間を設定すると、乾燥機が適切なベルト速度に
自動設定

最大16個までのジョブ設定を保存・呼び出し可能
曜日ごとに自動で起動からクールダウンまでおこなう、
スケジュール機能を搭載

7インチのタッチスクリーンコントロールパネル

温度とエネルギー消費量の推移をリアルタイムに表示

±0.6℃の高精度温度制御

単相208-230V、64A、50/60Hz
または三相208-230V、37A、50/60Hz

三相208-230V、62A、50/60Hz

三相208-230V、52A、50/60Hz

三相208-230V、92A、50/60Hz

三相208-230V、123A、50/60Hz

UED-3606-13650

UED-3610-23400

UED-4806-19500

UED-4810-35100

13,650 W

19,500 W

35,100 W

46,800 W

23,400 W

500～750枚

700～950枚

900～1,200枚

550～800枚

400～600枚

UED-6010-46800 1,524mm

1,219mm

1,219mm

914mm

914mm 1,828mm

1,828mm

2,895mm

2,895mm

2,895mm

3,352mm

5,029mm

5,943mm

5,943mm

5,943mm

1,524mm

3,048mm

3,048mm

3,048mm

3,048mm

21個

30個

54個

72個

36個

モデル名 ベルト幅 装置全長 消費電力 電源仕様乾燥炉
長さ

セラミック
発熱体数

標準の挿入
／排出部長さ

1時間に硬化可能な
Tシャツ枚数



●製品の仕様・価格は、予告なく変更する場合があります。●詳細については、担当営業にお問い合わせください。●赤外線コンベア乾燥機 ULTRAは、米国ANATOL社の製品です。

カタログの記載内容は2021年12月現在のものです。

RISO デジタルスクリーン製版機の情報サイトRISO デジタルスクリーン製版機の情報サイト

Anatol Equipment Manufacturing Co. 919 Sherwood Drive, Lake Bluff, IL 60044, USA

〒105-0004 東京都港区新橋 2-20-15 新橋駅前ビル 1 号館 4 階　TEL:03-5537-1585 FAX:03-3572-2023
E-mail:mb@riso.co.jpお客様相談室

受付時間 10:00～12:00/13:00～17:00（土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く）

販売元・資料請求・お問い合わせ

製造元


